Z INTER-TEAM' o

Czesci samochodowe | wyposazenie warsztatow

1. Identyfikacja mieszaniny:
Identyfikacja producenta i dystrybutora
1.1. Identyfikator produktu: W12293 - Diesel Clean3

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancraz zastosowanie odradzane:
Dodatek do oleju nagdowego.

1.3. Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

Producent: WYNN'S BELGIUM N. V.
Industriepark West 46
B-9100 Sint-Niklaas

Importer: INTER - TEAM Sp. z 0. 0.
ul. Biatotecka 233
03-253 Warszawa,
tel. +48 22 50 60 600
fax. +48 22 741 67 77
www.inter-team.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
(w godzinach urgdowania od 8.00 do 16.00): +48 22 50 60 600

Data wykonania karty: 12.11.2012 r.

2. Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja mieszaniny:
Klasyfikacja z tabel 3.2 zahcznika VI do Rozpormzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 (rozpogrdzenie GHS) z uwzgtinieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC oraz na pod&aveinych

dostarczonych przez producenta:

Xn Produkt szkodliwy

N Produkt niebezpieczny dlasrodowiska

R10 Produkt tatwopalny

R38 Dziata dranigco na skég

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne;zengpowodowda diugo utrzymujce sé
niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym

R65 Dziata szkodliwie; m@ powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia

2.2. Elementy oznakowania:
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Produkt zostat zaklasyfikowany, jako niebezpieczny.Maja zastosowanie przepisy o etykietowaniu
produktéw niebezpiecznych.

Produkt zawiera:

Frakcja naftowa (ropa naftowa)

Xn Produkt szkodliwy

h N Produkt niebezpieczny dlasrodowiska

Zwroty zagrozenia:

R10 Produkt tatwopalny

R38 Dziata dranigco na skég

R51/53 Dziala toksycznie na organizmy wodne;zen@owodowa diugo utrzymujce sé
niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym

R65 Dziata szkodliwie; m@ powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku poticia

Zwroty okre §lajace warunki bezpiecznego stosowania:

S2 Chront przed dziémi

S29 Nie wprowadzado kanalizacji

S37 Nost odpowiednie gkawice ochronne

S61 Uniké zrzutéw dosrodowiska. Pogpowat zgodnie z instrukajlub kart charakterystyki

S62 W razie potkgicia nie wywotywdé wymiotéw: niezwlocznie zasgmgé porady lekarza i

pokaza& opakowanie lub etykiet
2.3. Inne zagrdgenia;
Jezeli produkt oferowany jest w sprzegadla konsumentéw, zaopatruje,shiezaleénie od pojemngi
opakowania, w zamketia utrudniagce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem zestenie o
niebezpieczéstwie.
UN: 1993

Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancie:

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny:

Klasyfikacp substancji zawartych w produkcie podano zgodnimlel 3.1 oraz 3.2 zakznika VI do
Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 120@8 (rozporzdzenie GHS) z
uwzgkdnieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC oraz na pod€talanych dostarczonych przez producenta.

Nazwa niebezpieczne | Zakres stezen Numer CAS Numer Numer Symbole
substancji indeksowy WE niebezpieczéstwa
Azotan 2- Xn; R20/21
5-<10% 27247-96-7 Brak 248-363-6 R44
etyloheksylowy

Acute Tox. 4: H312
Acute Tox. 4: H332

R10

A-metvulonnentar-2-nl
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Xi: R37
GHSO02; GHSO07
Uwaga
FlamLiq3: H226
STOT SE3: H335

. R10
Frakcja naftowa Xn: R65
(ropa naftowa); >70% 8008-20-6 649-404-00-4  232-36614 Xi'. R38

Frakcja naftowa z L
destylacji zasadniczej N: R51/53
ylac) ! GHS08

Niebezpieczenstwo
Asp. Tox. 1, H304

Xn: R65
Solwent nafta (ropa R66, R67
naftowa), 1-<2,5% 64742-94-5| 649-424-00-3  265-198{5 N: R’51/53
weglowodory ciezkie éHsog
aromatyczne; i i
Frakela nafiows- Niebezpieczenstwo Asp.
Tox. 1, H304

niespecyfikowana

Rakotw. Kat.3: R40
Xn: R22
N: R50/53
Naftalen 0,25-<0,5% 91-20-3 601-052-00-2  202-049t5GHS07, GHS08, GHS09
Uwaga
Carc. 2: H351
Acute Tox. 4: H302
Aquatic Acute 1: H400
Aquatic Chronic 1: H410

Brzmienie uytych zwrotéw — patrz p. 16.

4, Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Wytyczne dotyaxe pierwszej pomocy wg istotnych drég ramia:

Karte Charakterystyki okazalekarzowi udzielajcemu pomocy. W przypadku naeaia na pary i aerozole

produktu osob poszkodowa przenig¢ do dobrze wentylowanego pomieszczenia - ZwWrécsie o

pomoc lekarsk
a) drogi oddechowe: o0se@bposzkodowasp natychmiast przernié do dobrze wentylowanego
pomieszczenia; oselposzkodowamumiesci¢ w pozycji pollezacej, rozlgni¢ ubranie, upewsisie czy w
ustach osoby poszkodowanej nie zalggajzedmioty lub wydzielina utrudnigge oddychanie; jeli
poszkodowany nie oddycha — wykéreztuczne oddychanie; niezwtocznie zwiédgie 0 pomoc lekarsk
b) skéra:zdja¢ zanieczyszczone ubraniggbrudzon skék przemy duzg iloscig wody z mydtem; do
mycia skory nie @ywaé zadnych rozpuszczalnikéwani rozci@czalnikdw;; niezwiocznie
skonsultowa z lekarzem, jeeli wystgpi podranienie
C) oczy: zanieczyszczone oczy ptakarzy otwartych powiekach, ggtym strumieniem biegcej wody
przez 10 + 15 minut; unikasilnego strumienia wody, ktory me stworzy ryzyko uszkodzenia rogéwki;
w przypadku utrzymuajcego s¢ pieczenia lub podeamienia skonsultowa sie z lekarzem; nie aywaé
zadnych ptynéw do przemywania oczu aadnych méci przed konsultagjlekarsk; w przypadku, gdy
osoba poszkodowana nosi szkta kontaktoweézdi, jezeli to mazliwe; niezwtocznie skonsultowaz
lekarzem, jeeli wystpi podranienie
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d) przewdd pokarmowy: wyplukausta dua iloscia biezacej wody; nie powodowa wymiotdw;
niezwtocznie skonsultowaz lekarzem - pokazdekarzowi Etykie¢ lub Kart Charakterystyki

4.1.2. Inne:

Brak.

4.2. Najwazniejsze ostre i opénione objawy oraz skutki narazenia:

Objawy ostre:

Dziala szkodliwie po potkriiu.

Objawy opé&nione:

Brak.

4.3. Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i €zegblnego pogpowania z

poszkodowanym:

W przypadku spiycia lub dostania siproduktu do oczu natg niezwtocznie skonsultowssic z lekarzem.

Postpowanie w przypadku paaru

5.1.Srodki gasnicze:
a) Zalecanérodki ganicze: Rozproszone guty wodne, génice proszkowe, piana odporna na alkohol.
b) Niezalecanérodki ganicze: Unika silnych padéw wodnych, ktdre magrozprzestrzeidi ogieh.

5.2. Szczegdlne zagienia zwiazane z substangj:
tatwopalna ciecz. Pary meginost sie do zrodta zaptonu i powradaw postaci ptomienia. Ogrzanie,
iskra lub kontakt z ogniem mggspowodowd zapton. Podczas spalania preparatu powstigimy
zawierajce niebezpieczne dla zdrowia substancje chemicnmrie, tlenek i ditlenek wgla, tlenki azotu.
Wydziela toksyczne gazy w warunkachzpnu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:
Nalezy nosi niezaleny aparat do oddychania i odpowiegliodziez ochronn.

Postpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia dérodowiska

6.1. Indywidualnesrodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1. Dla os6b nienatgcych do personelu udziejggego pomocy:

- podczas usuwania materiatu nglerzywaé ubrania ochronnegogkawic ochronnych, okularéw ochronnych
oraz maski przeciwpytowej

6.1.2. Dla 0s6b udzielgjych pomocy:

- podczas usuwania unikéworzenia sj i wdychania par i aerozoli produktu

- uzywaé dobrze dopasowanych i przylegajch okularbw ochronnychgkawic ochronnych oraz ubrania
ochronnego

6.2.S8rodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska:

- w przypadku uwolnienia dych ilosci do wéd lub gleby zawiadogb awarii odpowiednie shby

6.3. Metody i materialy zapobiegaijce rozprzestrzenianiu s¢ skazenia i stuzace do usuwania skzenia:
6.3.1. Zalecenia dotygee zapobiegania rozprzestrzeniangveycieku:

- przechowywa i transportowé w szczelnych opakowaniach

- niezwltocznie uswgt produkt

- nie dopyci¢, aby produkt przedostaksilo systemu wodnego lub odwadn@ggo

- miejsce po usuatiu produktu i sprgt mapcy kontakt z produktem splukavody

6.3.2. Zalecenia dotygee likwidacji wycieku:

- absorbowa niepalnym materialem chtonnym (np. ziemia okrzewdp

- zebr& absorbent do dobrze oznakowanego, zamykanego wpalka

- wyeliminowa wszystkie meliwe zrodta ognia, nie palitytoniu

6.3.3. Inne informacje:

Brak

Wersja | Strona 4/11
12.11.2012



Z INTER-TEAM' o

Czesci samochodowe | wyposazenie warsztatow

6.4. Odniesienia do innych sekciji:
Patrz informacje zawarte w sekcji 8 i 13.

Postpowanie z produktem i jego magazynowanie

7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego poghowania:
7.1.1. Zalecenia ogoélne:
- unikat wytadowa elektrycznych i elektrostatycznych
- nie dopuszczado powstania sken par produktu w powietrzu, w ktérych mieszaniny@vetrzem mog
by¢ wybuchowe, a tate stzen przekraczajcych wartéci normatywow higienicznych
- zapewnt fatwy dostp dosrodkow ganiczych i sprztu niezlzdnego podczas usuwania wycieku  substancji
- postpowa zgodnie z ogllnymi zasadami bezpiecteva i higieny pracy z substancjami chemicznymi;
$cisle przestrzegaopracowanych procedur pggbwania; podczas pracy z produktem mpalestosowd
0gl6lne przepisy bezpiearstwa i higieny pracy zawarte w Rozpgazeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 30 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 12005r. poz. 86); przestrzegaalec& zawartych w
instrukcji dostarczonej przez producenta
- nie dopyci¢ do zanieczyszczenia oczu, skory i odyie
- unikat naraenia diugotrwatego i powtarzanego
7.1.2. Wskazéwki dotyeze higieny pracy:
- podczas stosowania nigdenie pi
- nie palt tytoniu w czasie pracy z produktem
- unika tworzenia i wdychania par produktu
- podczas pracy z produktem najenost odpowiednie ubranie robocze (ochronneiawice ochronne
- przy stanowisku pracy musi dgostpne stanowisko do ptukania oczu
- przestrzegazasad higieny osobistej
- nie wolno spaywac positkdw, pi oraz pak tytoniu podczas pracy z produktem z giljem miejsc do tego
przeznaczonych; nalg my¢ rece przed przerwami i po zaktzeniu pracy, jdi to potrzebne zastosow&rem
do nk
- pracow& w wentylowanych pomieszczeniach
7.2. Warunki _bezpiecznego magazynowania, adznie z informacjami dotycacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnéci:
- produkt magazynowaw chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomggeniach
- nie przechowywaw poblizu produktéw spaywczych/paszowych
- przechowywéa w temperaturze <45°C (wgze temperatury przechowywania rmogptyna¢ na jakaé
produktu)
- opakowania powinny l#yszczelne oraz odpowiednio oznakowane
- ze wzgkdow bezpiecaestwa produkt najlepiej przechowywa oryginalnych opakowaniach
- zabezpieczyopakowania przed mechanicznym uszkodzeniem
7.3. Szczegodlne zastosowaniakmowe:
Brak.

Kontrola narazenia isrodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycace kontroli:

8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne etenia wsrodowisku pracy:

Wg Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@mlistopada 2002r. (Dz. U. Nr 217 poz. 1833)
ze zmianami (Dz. U. Nr 212 poz. 1769 z 2005r.; DzNr 161 poz. 1141, 1142 z 2007 r.; Dz. U. Nr po&.
87322009 r.; Dz. U. Nr 141 poz. 950 z 2010 r.;UDNr 274 poz.1621 z 2011):

4-Metylopentan-2-ol (izobutylometylokarbinol): ND$00 mg/m NDSCh: 160 mg/rh

Naftalen: NDS: 20 mg/ih  NDSCh : 50 mg/h NDSP : brak mg/rh
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8.1.2. Zalecane procedury monitorowania:

PN-89/Z-01001/06. Ochrona czys&tbpowietrza. Nazwy, okétenia i jednostki. Terminologia dotygza
bada jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

PN-89/2-04008/07. Ochrona czys&tbpowietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierpridek powietrza
w srodowisku pracy i interpretacja wynikéw.

Metody oznaczania wybranych substancji chemidanygowietrzusrodowiska pracy. IMP, £8d1994
Izobutylometylokarbinol

PN-75/2-04098/01. Ochrona czy&topowietrza. Badania zawaétm naftalenu. Oznaczanie naftalenu na
stanowiskach pracy metp#étolorymetryczig.

PN-75/Z-04098/02. Ochrona czy&topowietrza. Badania zawaéth naftalenu. Oznaczanie naftalenu na
stanowiskach pracy metpdpektrofotometryczn

8.1.3. Najwyzsze dopuszczalne etenie w materiale biologicznym (DSB):

Produkt nie zawiera sktadnikéw, dla ktérych dhoeo najwysze dopuszczalne esenie w materiale
biologicznym (DSB).

8.1.4. Wartasci DNEL i PNEC:

Dla substancji nie okéeno wartgci DNEL i PNEC.

8.2.

Kontrola narazenia;

8.2.1. Stosowne techniczrigodki kontroli:

Badania lekarskie pracownikéw oraz badania i poyniexrynnikéw szkodliwych dokonywazgodnie z
obowizujgcymi przepisami.

8.2.2. Indywidualnesrodki ochrony:

a) Ochrona oczu lub twarzy: okulary lub gogle ocime
b) Ochrona skéry: ubranie ochronngkawice ochronne z neoprenu lub gumy nitrylowej
c) Ochrona drég oddechowych: nie wymagana

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

. Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych:

Wyglad: z6tta ciecz
Zapach: charakterystyczny benzyny
Prég zapachu: nie oléleno
pH: nie okrélono
Temperatura topnienia/krzegnia: nie okrélono
Temperatura wrzenia: nie okteno
Temperatura zaptonu: 42°C
Temperatura samozaptonu: nie ckoeo
Temperatura rozkladu: nie okleno
Temperatura paleniagsinie okrglono
Szybka¢ parowania: nie ok&ono
Palngc¢: tatwopalna ciecz
Granice wybuchow4ei:
Dolna: nie okrélono
Gorna: nie okrdono
Preznas¢ par: nie okrélono
Gestas¢ par: nie dotyczy
Gestaié: 0,818 g/crf
Rozpuszczalni: nie miesza giz wody
Wspétczynnik podziatu oktanol/woda: nie oo
Lepkasé: nie okrélono
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»  Wiasciwosci wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem

» Wiasciwosci utleniapce: nie posiada wéaiwosci utleniapcych
9.2. Inne informacie:

» Wspéiczynnik zatamaniswiatta: 1,4435

10. Stabilngé i reaktywnosé
10.1. Reaktywndé¢:
Stabilny w normalnych warunkach stosowania i magamania.
10.2._Stabilng¢ chemiczna:
Stabilny chemicznie.
10.3._Mazliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakciji:
Brak.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé:
- nadmierne ogrzanie
- zrodta ognia, iskier
- promieniowanie stoneczne
10.5. Materialy niezgodne:
- silne kwasy
- silne utleniacze
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu:
- tlenki wegla
- toksyczne gazy i dymy

11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycace skutkow toksykologicznych:

Zagrozenia dla zdrowia:

- produkt jest szkodliwy

- produkt mae powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia

- produkt jest dranigcy

- produkt dziata dranigco na skég

Dawki i stezenia toksyczne:

Brak

Drogi narazenia:

- skora, oczy, uktad oddechowy, potkcie

Skutki narazenia ostrego u ludzi (dla produktu):

Inhalacja:

W wysokich s¢zeniach pary produktu magiziata drazniagco na btonyluzowe uktadu oddechowego i oczu
(wywotuja tzawienie i bél oczu, zaczerwienienie spojoweksaa, uczucie pieczenia w gardle i nosie) oraz
narkotycznie.

Dziatanie na érodkowy uktad nerwowy przejawiaesbszotomieniem, bolem i zawrotami glowy, sefuig
Kontakt ze skora:

Dziata dranigco w przypadku absorpcji przez skoPowtarzajce seé naraenie mage powodowa wysuszanie
lub pekanie skory. W przypadku przedhnego kontaktu ze skfmprodukt mae spowodowé uczulenie.
Osoby ze sktonnmiami alergicznymi powinny zachowazczeg6ln ostraznose.

Kontakt z oczami:

W wysokich s¢zeniach pary produktu mggpowodowa podranienie blonsluzowych oczu objawiage st
zaczerwienieniem, fzawieniem, bélem. ddopowodowd podranienie oczu w przypadku bezedniego
kontaktu.
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Spazycie:

Spaycie produktu mge spowodowa uszkodzenie ptuc poprzez zadmigcie sk wymiocinami. Powoduje

podranienie btonsluzowych uktadu pokarmowego, béle brzucha, nddnavymioty, biegunka oraz objawy

zZwigzane z uktadowym dziataniem substanciji.

Skutki narazenia przewlektego:

- kontakt ze ské@r maze spowodowé&uczulenie, ponadto egty kontakt mae by przyczyn odttuszczenia
i stanéw zapalnych skory

- mog wysgpi¢ czynngciowe zaburzenia ze strony uktadu nerwowego (b@awroty glowy, nudnei)
i/lub stany zapalne gérnych drég oddechowych

Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznéé:
- produkt jest niebezpieczny dleodowiska

produkt dziata toksycznie na organizmy wodne
produkt mae powodowa diugo utrzymujce sé niekorzystne zmiany rodowisku wodnym
- unik& zrzutéw dosrodowiska

- postpowa zgodnie z instrukegjlub karty charakterystyki
12.2. Trwalcsé i zdolnosé do rozkiadu:

Brak danych.

12.3._ZdoIng¢ do biokumulacii:

Brak danych.

12.4. Mobilngsé:

- produkt nie mieszaesiz wody

12.5. Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB:

Brak.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak.

Posepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1. Produkt:

- rodzaj odpadu: Inne rozpuszczalniki organiczogtwory z przemywania i ciecze macierzyste

- kod odpadow: 07 01 04*

- odpad niebezpieczny

Jezeli to maliwe odzyska. Nie usuwéa do kanalizacji. Nie dopuszozado zanieczyszczenia wod
powierzchniowych, gruntowych i gleby. Utylizowazgodnie z obowazujacymi aktualnie przepisami
odnosacymi si do odpadéw chemicznych.

13.1.2 Opakowanie:

Usuwanie oprénionych pojemnikéw (opakowid powinno by zgodne z obowizujagcymi przepisami.

- rodzaj odpadu: Opakowania z metalu

- kod odpadu: 15 01 04

- rodzaj odpadu: Opakowania z tworzyw sztucznych

- kod odpadu: 15 01 02

Pojedyncze opakowania u konsumenta traktoyek odpady z gospodarstwa domowego.zyah ilosci
odpadowych opakowanie usuwa na wysypiska komunalne. Likwidowav uprawnionych spalarniach lub
zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadéwdnie z obowdzujgcymi przepisami (patrz p. 15).

Informacje dotyczce transportu

Wersja | Strona 8/11
12.11.2012



Z INTER-TEAM' o

Czesci samochodowe | wyposazenie warsztatow

Transport drogowy:

Klasyfikacja materiatlu ADR: Klasa 3

Kod klasyfikacyjny: F1

Numer rozpoznawczy materiatu UN:1993

Prawidtowa nazwa przewozowa: MATERIAL ZAPALNY CIERt, I.N.O.
Numer rozpoznawczy zagrenia: 30

Nalepka: 3

Grupa pakowania: Il

15. Informacje dotyczce przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycyce bezpieczéstwa, zdrowia i _ochrony srodowiska specyficzne dla

substanciji i mieszanin:

1. Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwblé stosowanych ogranicaew zakresie chemikalibw (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalibw, zmignce dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylage
rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpatdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownidyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 63/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (30.12.2006
PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 396/1) wraz ze zmianamil®2008 PL Dziennik Urzlowy
Unii Europejskiej L268/14; 17.2.2009 PL Dziennik Zgdowy Unii Europejskiej L46/3; 26.6.2009 PL
Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L164/7; 1.4.2010 PL Dzientikz¢dowy Unii Europejskiej L86/7;
31.5.2010 PL Dziennik Uedlowy Unii Europejskiej L133/1; 18.2.; PL Dziennikrddowy Unii
Europejskiej L44/2; 21.5.2011 PL Dziennik Ydowy Unii Europejskiej L134/2)

2. Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 12008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancjimieszanin, zmieniage i uchylajce dyrektywy

67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmienje¢ rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane rozpmlzeniem

GHS) (31.12.2008 PL Dziennik Usdowy Unii Europejskiej L 353/1)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach zver&ozporzdzeniami MinistraSrodowiska (Dz. U.

2010 nr 185 poz. 1243)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniaclpaddch opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiskal) (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozi&atéw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367)

Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012n.sprawie oznakowania opakofvaubstanciji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych orelztdiych mieszanifDz.U. 2012, nr.12, poz. 445)

8. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 201@Dz.U. 1012 poz. 1018) w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i idesmanin2)

9. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi@ listopada 2002r. w sprawie najggych
dopuszczalnych aten i nakezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia ¥odowisku pracy (Dz. U. nr 217
poz. 1833) ze zmianami; Dz. U. nr 212 poz. 1769@52.; Dz. U. nr 161 poz. 1141, 1142 z 2007 r.; Dz.
nr 105 poz. 873 z 2009 r.; Dz. U. nr 141 poz. 920%0 r.; Dz.U. nr 274 poz 1621 z 2011)

10.Gswiadczenie rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawiedai@j w zycie zmian do zatznikéw A i B
Umowy europejskiej dotygzej micdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpieh
(ADR), sporgdzonej w Genewie dnia 30 wiigga 1957 r. (Dz.U. 2009 nr 27 poz. 162)

11.Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzgia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2001
nr 112 poz. 1206)

12.0Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i tiykiliSpotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w spea
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpguzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w spi@avwegolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

13.Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wiga 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
kobietom (Dz.U. 196 nr 114 poz. 545) zzpiejsz zmiarg (Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1092)

w
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14.Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. prasvie bada i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz.166

15.Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dBid maja 1996r. w sprawie przeprowadzania
bada lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznejedp zdrowotnej nad pracownikami oraz orzetze
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Bke&le pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332) z

pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451 iDZ22001 nr 128 poz.1405)

16.Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004r. prasvie wykazu prac wzbronionych
miodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy nielth pracach (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047) z
pézniejsz zmiary (Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145)

17.0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospoldisikiej z dnia 10 stycznia 2012w.sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziataniu narkoin (Dz.U. 2012, poz. 124)

18. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajéw sabsfi
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych, ktdogpakowania zaopatrujes sv zamknécia
utrudniajce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem zestenie o niebezpiecastwie (Dz.U. 2010,
nr.83, poz. 544)

19.Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012vrsprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2q&#;, 1018)

20.Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjaciicizaych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 [B22)

21.Rozporzdzenie Komisji (UE) NR 252/2011 =z dnia 15 marcal2C. zmienigjce zajcznik | do
rozporadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegRady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolei stosowanych ograniciev zakresie chemikaliow (REACH)

22.ROZPORADZENIE KOMISJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 201 dostosowuice do posfpu
naukowo-technicznego rozpagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12028 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substangji€szanin

23.ROZPORADZENIE KOMISJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marcdal2@. zmieniajce rozporadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Radgprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwdle
stosowanych ogranicaeav zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu dégzanika Xl

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego:

Brak danych.
16. Inne informacije
Brzmienie zwrotéw wskazggych rodzaj zagr@nia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:
Xn Produkt szkodliwy
Xi Produkt dranigcy
N Produkt niebezpieczny dleodowiska
R10 Produkt tatwopalny
R20/21 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowekiomtakcie ze sk@r
R22 Dziata szkodliwie po potkgdiu
R37 Dziata drznigco na drogi oddechowe
R38 Dziata drznigco na skég
R40 Ograniczone dowody dziatania rakotwérczego
R44 Zagraenie wybuchem po ogrzaniu w zamgtigin pojemniku
R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wepdnae powodowa diugo utrzymujce sé
niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym
R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne;zengowodowa diugo utrzymujce sé
niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym
R65 Dziata szkodliwie; m@ powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia
R66 Powtarzafe sé naraenie mae powodowé wysuszanie lubgkanie skory
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R67 Pary mogwywotywaé uczucie senrigi i zawroty glowy

Acute.Tox. 4 Toksycznig ostra — klasa zagrenia 4

Asp.Tox.1 Zagrienie spowodowane aspiraej klasa zagrgenia 1

STOT SE3 Dziatanie toksyczne na nalg docelowe — naéanie jednorazowe — klasa zaggaia 3
Skinlrrit2 Dziatanie drznigce na skay— klasa zagrenia 2

FlamLig3 Substancje ciekle, tatwopalne —klasa aagria 2

Aquatic Acute 1 Toksyczrio ostra dlgrodowiska wodnego — klasa zagenia 1

Aquatic Chronic 1 Toksyczi6é przewlekta dlarodowiska wodnego — klasa zageoia 1

Carc. 2 Rakotwoércz6 — klasa zagreenia 2

H302 Dziala szkodliwie po potkggiu

H304 Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe m®grozt smiercig

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor

H315 Dziata drznigco na skég

H332 Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania

H335 Mae powodowa podranienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa gize powoduje raka

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wogosyodujic diugotrwate skutki

Badania lekarskie pracownikbw oraz badania i poyiazynnikow szkodliwych dokonywa zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Powyzsze informacje zostaty opracowane w oparciu adoie stan wiedzy i diwiadczeér. Nie stanowd jednak
gwarancji wlasngéci produktu ani specyfikacji jakoiowej i nie mog by¢ podstaw do reklamacji. Produkt
powinien by transportowany, magazynowany i stosowany zgodn@ba@awvizujagcymi przepisami oraz dodpr
praktyka i higiem pracy.

Producent nie ponosi odpowiedziadob za straty wynikajce bezpérednio lub pérednio ze stosowania
powyzszej interpretacji przepiséw lub instrukgciji.

Przedstawione informacje nie mpgmie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi suizgami.
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowapieduktu, nie g kontrolowane przez producenta, a zatem
obowigzkiem wytkownika jest stworzenie stosownych warunkéw beepnego obchodzeniasi produktem.

Karta charakterystyki zostata opracowana prZedEM-NET S.C. 90-552 t6ck, Kopernika 35/9, www.chem-net.info
biuro@chem-net.info Karta zostata opracowana w oparciu o aktualnievidxujace przepisy krajowe. Przy opracowywariiu
karty bazowano na danych pochgeclzch od producenta oraz na kjeym stanie wiedzy i doviadczé.
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